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ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al “PLAN DE INSPECCIÓN”, 
establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.

El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de que el plan 
podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, daños o 
excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 5 (cinco) años desde su 
fabricación.

> La Política de Garantía de Chilesin S.A. exige cumplir las 
instrucciones indicadas en el dossier que acompaña a cada 
producto.

> El incumplimiento de cualquier aspecto anula toda garantía 
sobre el producto.

RETC-C06

HE-6N
Dispositivo de protección anticaída con cubierta de plástico reforzado, permitiendo un producto 
robusto y liviano, y línea de vida retráctil en cinta plana de nylon 20 mm. (longitud máxima 6 m).

En caso de caída, el sistema interno de bloqueo detendrá el desenrollo de la cinta accionando 
un freno calibrado que detiene la caída en condiciones óptimas y dejando el testigo de caída 
visible.

En condiciones óptimas de utilización, la detención de una caída se efectuará en menos de 0,40 
m y con un impacto dinámico inferior a 600 daN; requiere un mínimo de espacio despejado, bajo 
los pies del usuario, de 1.80 m.

Producto certificado bajo organismo SGS Reino Unido Limited.

Cumpliendo los requerimientos de norma:

EN 360:2002

Approval Certificate GB19/962668

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y 
almacenamiento de un sistema personal para detención de caídas.

Dado que el dispositivo viene ajustado de fábrica, NUNCA se debe modificar su 
reglaje para no alterar sus prestaciones.

Los dispositivos anticaídas con retracción automática, no requieren de ningún 
mantenimiento particular. Sin embargo se aconseja consultar, del manual del 
producto, el apartado de MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO.

Arnés Cuerpo Completo, Modelos: APA1#, APA2#, APA3#, APA4#.

Amortiguador de Impacto, Modelos: AMR0#.

Cinturón de Posicionamiento, Modelos: MIN1#, MIN2#.

GB19/962668
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