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POLÍTICAS DE GARANTÍA

> ́  La    Polıtica     de   Garantia    exige   cumplir  �ielmente  
  las   instrucciones     de   uso   indicadas    en    el   dossier

que   acompanã    a   cada   producto. 
   

       

>		El   incumplimiento    de   cualquier   aspecto   anula 
toda 

  

garantıa ́

 

sobre 

  

el 

  

producto.

USO

ANSI/ISEA 121-2018

MANTENIMIENTO

Se debe tener en cuenta que cuando una herramienta cae libremente la fuerza 
que se genera en esta acción, esta ligada directamente proporcional al peso y la 
distancia de recorrido.
Su peso aumenta al rededor de 40 veces cuando el recorre 3m. de caída.
Este producto esta diseñado para ser conectado directamente al arnés ya que, 
sera distribuida y asimilada por el cuerpo del operario.
Chilesin no avala ni recomienda el uso de este producto enganchado a la 
muñeca del operario. Esta mala practica puede ocasionaran lesión grave en las 
articulaciones de la muñeca, codo u hombro.   

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES

La función de este accesorio es de retener y no dejar caer, en el caso de 
que involuntariamente pierda el control o suelte la herramienta el operario, 
mientras realiza labores en altura
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ACCESORIOSESPECIFICACION

Material Carcasa: Plástico reformado de gran resistencia.
Material amarra: Cable de acero forrado de 2.5mm.
Largo max: Extendido 1.50m aprox
Peso max. de uso: 2.5kg.
Factor de seguridad peso:2.1
Factor de seguridad largo:2.1
Las materias prima reciben control interno de Laboratorio acreditado por 
ISO/IEC 17025, con especificación que exceden los requisitos de normas:

MANTENIMIENTO

a) Almacenar en un lugar fresco, seco y limpio.

MANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

b) Almacenar lejos de fuentes de ignición y calor de sustancias quimicas, volatiles
o corrosivas.
c) Para quitar manchas, usar paño húmedo en agua 
d) Si las manchas son generadas por manchas o derivados, usar jabon 
desengrasante sin componentes quimicos, ojala, neutro

ANSI/ISEA 121-2018

AMARRA HERRAMIENTAS

COD. PRODUCTO/CERTIFICACION 

AMHER-MRET

Amarra herramientas, fabricada en versión retráctil, incluye cinta de ajuste 
para conexión y fabricado con cable de acero forrado unido a un 
mosquetón tipo carabinero Giratorio, con seguro automático en su 
extremo de enganche.
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