
CERTIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN

POLÍTICAS DE GARANTÍA

NOTIFIED BODY 1019

USO

MANTENIMIENTO

Una persona competente debe realizar las inspecciones formales conforme al “PLAN DE 
INSPECCIÓN”,
establecido y aprobado por su persona y/o la empresa.
El máximo tiempo de uso de este equipo, está registrado en el plan de inspección, sin perjuicio de 
que el plan
podrá ser modificado extendiendo o acortando su vida útil, dependiendo del grado de desgaste, 
daños o excesos de contaminación de dicho equipo. En ningún caso, la vida útil sobrepasara los 
5 cinco) años desde su fabricación 

La función de este accesorio es mantener el desplazamiento suave y continuo y 
en el caso de  que  involuntariamente pierda el control, el usuario pueda quedar 
suspendido y conectado al SPDC unido al equipo.
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ACCESORIOSESPECIFICACION

Roldanas de acero inoxidable, resistente al desgaste. 
Diámetro de la cuerda 13mm
Diamtreo de acero: 12 mm . 
Peso de la unidad: 274 gr. 
Capacidad de carga: 24 KN. 
Las materias prima reciben control interno de Laboratorio acreditado por   

MANTENIMIENTOMANTENIMIENTO/ ALMACENAJE

AMARRA HERRAMIENTAS

ID. FABRICACIÓN/CERTIFICACION 

El carro de desplazamiento de cuerpo de aluminio anodizado, está diseñado para llevar 
a cabo desplazamientos por cuerdas o cables de acero. Estos carros son muy fáciles y 
rápidas de instalar gracias a sus placas laterales fijas que aseguran una perfecta 
estabilidad gracias a sus dos puntos de contacto sobre las líneas. 

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de su unidad. Para ello
se recomienda:
a) En lo posible, limpiar en seco, utilizando un paño seco y cepillo de cedas suave. Si fuese necesario, humedecer 
un paño con desengrasante de manos, para luego repasar con un paño seco.
b) No es necesario lubricación extra programada. Si este equipo mostrara agripamiento en los rodamientos de 
sus poleas, poner en conocimiento a la Persona Competente.
c) En Caso de almacenamiento, mantenga este quipo en lugar limpio, seco y sin exposición a elementos 
contaminantes. 

> El incumplimiento de cualquier aspecto 
anula toda garantıás  sobre el producto.
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